
Stroomschema lozing van bemalingswater (rubriek 3.8)
Opgelet: het toepassen van een afvalwaterzuiveringsinstallatie is inbegrepen in deze rubriek.
Afdeling 4.2.9 met specifieke algemene voorwaarden

Stap 1: Is de lozing van bemalingswater ingedeeld?

Stap 2: De lozing is ingedeeld.
Welke rubriek is van toepassing?

Betreft het een bemaling die is 
ingedeeld in rubriek 53.1.1°, 

53.2 of 53.5?
Lozing is niet ingedeeld

Ja

Bemaling voor de aanleg van 
lijninfrastructuur met een maximaal 

lozingsdebiet van 1000 m³/dag?

Nee

Is er sprake van potentieel
verontreinigd bemalingswater?

Nee

Rubriek 3.8.2° van toepassing 
(klasse 1)

Rubriek 3.8.1°a) van toepassing 
(klasse 3)

Ja: uitzondering d van toepassingNee

Bemaling met een maximale duurtijd 
van 6 maanden én een maximaal 
lozingsdebiet van 1000 m³/dag?

Gevaarlijke stoffen aanwezig in 
concentraties hoger dan de 

toetsingswaarden (artikel 4.2.9.1 §3 
4°)?

Nee: uitzondering a van toepassing 

Gevaarlijke stoffen aanwezig in 
concentraties hoger dan 10 keer de 
toetsingswaarden (artikel 4.2.9.1 §3 

4°)?

Debiet hoger dan 
1000 m³/dag of 

bemaling met een 
duurtijd langer dan

6 maanden?

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee: uitzondering b 
van toepassing

Ja

Te lozen debiet meer dan 
2500 m³/dag?

Rubriek 3.8.1°b) van toepassing 
(klasse 2)

Ja

Bemaling met een maximale duurtijd 
van 12 maanden,  concentraties voor 
de prioritair gevaarlijke stoffen lager 
of gelijk aan de toetsingswaarde én 

concentraties voor de overige 
gevaarlijke stoffen lager of gelijk aan 

10 keer de toetsingswaarden?

Nee

Nee

Ja

Ja: uitzondering c van toepassing

Nee
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