
Debiet (netto) ≥ 2.500 m³/dag

Onttrekken van grondwater met een debiet (bruto) van 1.000 m³ per dag of meer

als de activiteit gelegen is in of een aanzienlijke invloed kan hebben op een 

gebied zoals aangeduid in uitvoering van het decreet houdende maatregelen ter 

bescherming van de kustduinen van 14 juli 1993 

OF als de activiteit een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken 

van een speciale beschermingszone kan veroorzaken,

Ingedeelde bemaling toegelaten in type III waterwingebied en beschermingszone

in type I en type II zijn boringen dieper dan 2,5 m niet toegelaten

in type I is gunstig advies van de drinkwatermaatschappij vereist

Volume (netto) > 180.000 m³

Volume (netto) > 30.000 m³
Verlaging van het

grondwaterpeil > 4 m-mv

Debiet (netto) > 1.000 m³/dag

Bijlage 6.7: Stroomschema's wetgeving
Stroomschema 1: klasse-indeling tijdelijke bemaling (rubrieken 53.2 en 53.11)

opgelet : debieten en volumes in stroomschema per IIOA

Debiet (bruto) <  1.000 m³/dag én
Debiet (bruto totaal) < 10.000 m³/jaar én

Verlaging van het grondwaterpeil ≤ 4 m-mv én           
Duur bemaling ≤ 14 kalenderdagen

Gelegen buiten beschermingszone type III

Bemaling is niet ingedeeldJa

Nee

Ja

Nee Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Klasse 2

53.2.2°b)

Klasse 3

53.2.1°

Klasse 1

53.2.3°

Klasse 1 

≥ 2.500 m³ => 53.11.1°

≥ 1.000 m³ => 53.11.2°

Klasse 2

53.2.2°a)2°

Opgelet, indien rubriek 53.11 
van toepassing is moet ook 
rubriek 53.2 mee worden 

aangevraagd!

Klasse 3

53.2.2°a)1°

Ja

Ja


