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1 Inleiding 

1.1 Probleemstelling 
In 2014 en 2017 werden in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij 
elektromagnetische metingen vanuit de lucht uitgevoerd om de verdeling van 
zoet en zout grondwater te karteren in het kust- en poldergebied (Europees 
TOPSOIL project). Op basis van deze metingen werd de verziltingskaart (De 
Breuck et al, 1974) geactualiseerd en beschikbaar gesteld op Databank 
Ondergrond Vlaanderen (Figuur 1-1, Verziltingskaart | DOV (vlaanderen.be)). 

 

Figuur 1-1: Verziltingskaart 2014-2017 voor de Westkust 

De nieuwe verziltingskaart draagt bij aan de kennis over de huidige 
beschikbaarheid aan zoet grondwater in het kust- en poldergebied. Door de 
klimaatverandering wordt verwacht dat deze zoetwaterreserves onder druk 
komen te staan. Binnen het TOPSOIL project werd daarom onderzocht in 
hoeverre lokale maatregelen kunnen bijdragen tot het verhogen van de 
zoetwaterbeschikbaarheid in de ondergrond. Hierbij werd de focus gelegd op de 
Westkust waar zoet grondwater in zowel freatische als gespannen lagen 
schaars is. Op basis van de ruime ervaring in Nederland werden een aantal 
maatregelen nader onderzocht waarvoor potentiekaarten werden opgesteld. De 
methodiek die hiervoor wordt gehanteerd, baseert zich op het combineren van 
sleutelfactoren die de werking van de maatregel beïnvloeden en betreft in 
hoofdzaak een GIS-oefening. De potentiekaart geeft een eerste indicatie op de 
haalbaarheid van een bepaalde maatregel.  
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Figuur 1-2: TOPSOIL-potentiekaart voor kreekruginfiltratie  (de Louw et al., 2019) 

1.2 Doelstelling 
Deze opdracht heeft als doel om aan de hand van beschikbare GIS-data en 
lithologische modellen de bestaande potentiekaarten uit te breiden tot het 
volledige kust- en poldergebied, hydrogeologisch gekend als het Kust- en 
Poldersysteem. Van elke maatregel wordt een potentiekaart bekomen dat het 
kust- en poldergebied volledig omvat, met inbegrip van de reeds opgemaakte 
potentiekaarten voor de Westkust. 

 

Figuur 1-3: Het Kust- en Poldersysteem (blauw gearceerd) 





https://www.peilgestuurdedrainage.be/project
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Factoren geschiktheid maatregel 1:  
lokale kreekruginfiltratie 

Criteria en score 

Factor C: Diepte zoet-zout grensvlak 

0: ondieper dan 5 m (2014/2017)  
1: dieper dan 5 m (2014/2017) 
2 (0): ondieper dan 5 m (1974) 
3 (1): dieper van 5 m (1974) 

 

Brondata: 

�x Verziltingskaart 
o Verziltingskaart 2014/2017 optimistisch (m-mv) 
o Verziltingskaart grondwater 1974 

�x Diepte freatisch pakket vanuit H3D1 
o Boom: A0300 
o Maldegem: Lid A0501, A0503, A0505 
o Gentbrugge: Lid A0701 - A0702 
o Kortrijk: Lid A0901, A0902, A0904 

�x Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMVIIDTMRAS100m) 

2.1.4 Factor 1D: Groeimogelijkheden lens  
de Louw et al. (2019): Het is evident dat er ruimte in de ondergrond moet zijn 
voor de lens om te groeien. Zoals eerder opgemerkt groeit de lens vooral in de 
diepte, aan de onderkant van de lens (theoretisch 40 keer de structurele 
grondwaterstandverhoging). Het is dan ook van belang om te bepalen of onder 
de huidige lens de groei niet belemmert kan worden door een klei- of veenlaag. 
De ruimte die beschikbaar is voor zoetwaterlenzen, beperkt zich dus tot het 
freatisch pakket dat aan de onderzijde wordt begrensd door klei. Daarom is de 
afstand bepaald van de onderkant van de bestaande zoetwaterlens tot aan de 
basis van het freatisch pakket (in veel gevallen de top van Ieperse klei maar 
lokaal kan ook sterk kleiig zand de groei belemmeren). Wanneer deze afstand 
meer dan 5 m is, wordt verondersteld dat er voldoende ruimte is voor de lens 
om te groeien. Speciale aandacht is nodig voor de Tertiaire formatie van Tielt, 
die op de kaart als zandig wordt aangeduid maar lokaal erg kleiig kan zijn en de 
groeimogelijkheden van de lens kan beperken. Vermoedelijk zijn er daardoor 
voor de IJzervallei minder mogelijkheden dan aangegeven op de potentiekaart.  

Het voor dit project opgestelde lithologische model levert de basis van dit 
freatisch systeem. De basis van onderkant van de zoetwaterlens is uit de 
FRESHEM-resultaten onttrokken. 

 

Factoren geschiktheid maatregel 1:  
lokale kreekruginfiltratie 

Criteria en score 

Factor D: Groeimogelijkheden lens 0: minder dan 5 m  
1: meer dan 5 m 

 

 

 
1 Het Hydrogeologisch 3D-lagenmodel van Vlaanderen werd opgesteld in 2019. Dit model bestaat 

uit 133 hydrogeologische eenheden en vormt het meest gedetailleerde en up-to-datete model van 
de vlaamse ondergrond (bron: https://www.dov.vlaanderen.be/page/hydrogeologisch-3d-model-
h3dv20). 
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